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Technische Änderungen vorbehalten TTBag 02.12

Der TTBag ist auch mit Einzelclipper  
erhältlich

Technische Daten

Abmessungen:	 101,6 x 44,5 x 101,6 cm
Gewicht:	 113,4 kg
Luftverbrauch:	 3 CFM bei 55 psi (3,8 bar)
Cliptypen:	 Z95, 100T, K100
Clipzyklus:	 20 Zyklen/Minute
Geräuschpegel:	 LpA [dB(A)] 92,5
	 LWA [dB(A)] 100,5 
	 (gemäß EN ISO 11204:1995)

Das Gesamtpaket von einem Hersteller: 
Clipmaschinen, Clips und Schlaufen.

Das Einsatzgebiet

Der TTBag von TIPPER TIE ist ideal 
zum effizienten und wirtschaftlichen 
Verpacken ganzer Geflügelprodukte 
geeignet. Durch die problemlose Be-
dienung kann eine Person bis zu zehn 
Verpackungseinheiten pro Minute clip-
pen oder 30 Einheiten/Minute in Beu-
tel verpacken. 

Technik & Funktionsweise

Die Handhabung der Maschine ist ein-
fach: der Bediener schiebt das Geflügel 
durch einen Kolben in einen geöffneten 
Beutel, drückt Flügel und Schenkeltei-
le am Auflagetisch an den Geflügelkör-
per, dreht den Beutel zu und legt den 
Beutel in den Clipper. Beutel mit ver-
schieden großen Öffnungen können 
verwendet werden, dabei hat jede Ma-
schine einen optionalen Auflagetisch, 
der nach Verpackungslinie links oder 
rechts vom Beutelverschluss-System 
angebracht werden kann. Mit vertika-
len Clipmaschinen aus Edelstahl oder 
Aluminium werden die Beutel mit kräf-
tigen und sicheren Spulenclips für ei-
nen sicheren Beutelverschluss und 
lange Produktionszeiten verschlossen. 
Das Ergebnis ist eine ansprechende, 
fest und sicher verschlossene Endver-
packung.

Der TTBag ist besonders wartungs- 
und servicefreundlich. Glatte Edel-
stahloberflächen, gute Zugänglichkeit 
zu allen Bereichen und geneigte hori-
zontale Oberflächen ermöglichen eine 
schnelle, hygienische Reinigung.

Die Stärken

•	 Kleine und kompakte Ausführung
•	 Ein Bediener kann bis zu zehn 

Verpackungen/Minute herstellen
•	 Aufbau aus rostfreiem Edelstahl
•	 Clipgeräte der «Signature-Serie»
•	 Spulenclips für sicheren  

Beutelverschluss
•	 Eignet sich für die meisten  

bestehenden Beutelabfülllinien
•	 Schlichtes Design und einfache 

Bedienung
•	 Leichte Reinigung
•	 Zuverlässige Konstruktion durch 

Edelstahl und andere  
korrosionsbeständige Materialien

•	 Garantiert extra festen Verschluss 
und ermöglicht lange  
Produktionszeiten

Die Ausführungen

•	 Links- oder Rechtshand-Modell
•	 Automatisches Etikettiersystem
•	 Auflagetisch
•	 Cliptypen Z95, 100T und K100 

verwendbar


