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Abmessungen� 78-Inch x 33” x 66” (198 x 83,8 x 167,6 cm)
Elektrik	 110 V @ 10 Amp
Gewicht:� 450 lbs (204,1 kg)
Luftverbrauch:� .1274 SCFM @ 80 psi (5,5 Bar)
Cliptyp:� Z95, 100T, Kunststoffclips

Technische Daten

Einsatzgebiet

In der Geflügelindustrie ist die TTBagH 

die Maschine der Wahl für die effiziente 

und wirtschaftliche Verpackung von 

ganzem Geflügel. Dank des reibungslosen 

Betriebs kann ein einziger Bediener bis zu  

15 Packungen pro Minute verarbeiten. 

Technologie & Funktion

Die Bedienung ist einfach: Die Maschine 

TTBagH öffnet den Beutel und der 

Bediener legt das Geflügel ein. Die 

Schenkel werden vom Einstoßer dicht 

angepresst. Anschließend wird der 

Beutel gerafft, ein sicherer Clipverschluss 

angebracht und die fertige Packung wird 

auf ein Transportband gelegt. Dank des 

Beinklemmsystems der Maschine wird 

eine konsistente, qualitativ hochwertige 

Verpackung hergestellt, die das Geflügel 

während des gesamten Clipvorgangs in 

Position hält. Das TTBagH System ist mit 

einer speziellen Clipmaschine ausgerüstet, 

die mit Clips der Serien Z95 oder 100T 

und mit Kunststoffclips bestückt werden 

kann, die einen extra starken, sicheren 

Verschluss gewährleisten und lange 

Produktionszeiten ermöglichen. Und das 

Ergebnis? Eine dichte, ansprechende und 

sicher verschlossene Endverpackung. 

Die TTBagH ist wartungs- und service

freundlich. Glatte Edelstahloberflächen 

und die hervorragende Zugänglichkeit 

aller Bereiche, einschließlich der schräg 

verlaufenden horizontalen Flächen, 

ermöglichen eine schnelle und hygienische 

Reinigung. 

Vorteile

•	 Speziell für die Geflügelindustrie 

konzipiert

•	 Spezieller Beinmechanismus

•	 Beinklemmsystem

•	 Einsatz starker Spulenclips der Z-Serie

•	 Benutzerfreundlich, leistungsstarke 

Steuerung

•	 Ein Bediener kann bis zu 15 

Packungen pro Minute herstellen

•	 Verbesserte Ergonomie, da der 

Bediener das Geflügel nicht mehr von 

Hand einhängen muss

•	 Sicherer Bedienung durch Zweihand-

Zurrsystem

•	 Geeignet für die meisten bestehenden 

Beutelabfülllinien für Geflügel

•	 Das Geflügel wird in Position gehalten: 

konsistente Produktion qualitativ 

hochwertiger Endverpackungen

•	 Gewährleistet einen besonders starken, 

sicheren Verschluss und ermöglicht 

lange Produktionszeiten

•	 Problemlose Bedienung

•	 Effizient und ökonomisch 

Ausstattungsversionen

•	 Rohre und Einstoßer in verschiedenen 

Größen erhältlich

•	 Verfügbare Clipmaschinen: Z9111, 

T1111, SP1111

•	 Passende Clip-Typen: Serien Z95 & 

100T, Kunststoffclips

•	 Geeignet für einfache oder gepolsterte 

Stiftstapelbeutel

Die Maschine TTBagH bietet einen dichten, 
sicheren Verschluss für ansprechende 
Geflügelverpackungen.

Das Beinklemmsystem hält die Geflügel 
während des Clipvorgangs in Position.

Gut zugängliche Bedienungselemente für 
einfache Einrichtung und reibungslosen 
Betrieb.
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